
Per maggiori informazioni, visitate esab.it

 � Flusso dell’aria regolabile dall’utilizzatore, 170/220 l/min      

 � Batteria agli ioni di litio (durata fino a 8 ore a 220 l/min)     

 � Filtro P3 e prefiltro

 � Caricabatterie intelligente internazionale (pin intercambiabili)   

 � Allarme sonoro e visivo per batteria in esaurimento e filtro intasato

Il sistema PAPR (respiratore elettroventilato con purificazione 

dell’aria) ESAB, combinato con le maschere per saldatura 

ESAB, offre una protezione professionale dai fumi di 

saldatura e dalle polveri generate durante le operazioni 

di saldatura, scriccatura e molatura. L’unità utilizza la più 

recente tecnologia con scheda elettronica permettendo 

all'operatore di regolare il flusso dell’aria da 170 l/min a 

220 l/min per adattarsi all’ambiente e all’applicazione.  

Questo è evidenziato da un indicatore a LED  

del flusso dell’aria posto sulla parte superiore dell’unità.  

L’unità PAPR è munita di allarmi sonori e visivi per batteria 

in esaurimento e filtro intasato che offrono un’ulteriore 

sicurezza per l'operatore. Inoltre, la robusta struttura  

rende l'unità PAPR estremamente resistente e adatta a 

tutte le applicazioni di saldatura gravose.

L’unità PAPR è stata testata in combinazione con le 

maschere seguenti ESAB: Sentinel A50, Warrior Tech, 

G50, G40, G30 e F20.

Respiratore elettroventilato con purificazione dell’aria 
Unità PAPR

Unità PAPR fornita con: unità base, batteria, caricabatterie 
intelligente, filtro P3 + prefiltro, cintura,  

tubo flessibile e relativa guaina.

 � Macchinari agricoli

 � Automotive

 � Carpenteria

 � Carpenteria pesante

 � Fabbricazione industriale e generale

Settori

Borsa disponibile come accessorio
Tracolla a spalla



ESAB   /   esab.com   
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Unità PAPR

Ricambi e prodotti di consumo

Descrizione Codice articolo

1 Guaina per tubo flessibile in Proban da 1000 mm (39,4") 0700002303

1 Guaina per tubo in Proban da 850 mm (33,5") 0700002304

2 Tubo flessibile dell’aria standard da 850 mm (33,5") 0700002305

2 Tubo flessibile dell’aria lungo da 1000 mm (39,4") 0700002306

3 Cintura con imbottitura comfort 0700002307

4 Unità base 0700002308

5 Filtro P3 0700002309

6 Prefiltro Pk 5 0700002310

7 Caricabatterie intelligente 0700002311

8 Batteria 0700002312

8 Batteria HD 0700002313

Borsa degli attrezzi (vuota) 0700002315

Tracolla a spalla 0700002316

Informazioni per l’ordine

Descrizione Codice articolo

PAPR con tubo flessibile standard da 850 mm (33,5") 0700002300

PAPR con tubo flessibile lungo da 1000 mm (39,4") 0700002301

Unità PAPR fornita con unità base, batteria, caricabatterie intelligente, filtro P3 + prefiltro, cintura, tubo flessibile e relativa guaina.

Specifiche

Portata d’aria 170 - 220 l/min (6 - 7,8 cfm)

Durata della batteria Fino a 8 ore a 220 l/min (7,8 cfm)

Filtro Filtro P3 e prefiltro

Certificazioni CE EN12941

Dimensioni L x P x A 185 x 100 x 160 mm (7,3" x 4" x 6,3")

Peso 1 kg (2,2 lb)
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